Especificagdes de motores

ebike

Acionamento:

Poténcia maxima (elétrica na
bateria):

Poténcia nominal:

Torque max:

Cadéncia maxima de
assisténcia:

Tensdo de alimentagdo
(voltagem):

Capacidade de bateria minima
recomendada:

Gap de instalagdo:

Largura do mov. central:

Protegdo IP:

Componentes inclusos no kit:

Sensor de
Sensor de Sensor de Sensor de Sensor de Sensor de Sensor de Sensor de Sensor de Sensor de cadencia + Sensor de
cadéncia + cadéncia + cadéncia + cadéncia + cadéncia + cadéncia + cadéncia + sensor cadéncia + sensor cadéncia + sensor sensor de cadéncia + sensor
acelerador* acelerador* acelerador* acelerador* acelerador* acelerador* de torque de torque de torque torque + de torque
acelerador*
630W 1100W 840W 1000W 1300W 1600W 500W 600W 1300W 1200W 800W
250w 250w 350w 500W 750W 1000W 250w 250w 500w 250w 350w
80Nm 100Nm 90Nm 110Nm 120Nm 160Nm 80Nm 75Nm 100Nm 110Nm 80nm
80RPM 140RPM 115RPM 115RPM 126 RPM 160 RPM 85 RPM 110 RPM 105 RPM 198 RPM 120 RPM
36V 48V 36V 36V 48V 48V 36V 48V 36V 36V / 48V / 52V 48V / 52V
360Wh 468W 360Wh 450Wh 702Wh 702Wh 360Wh 468Wh 702 700wh 468W
10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 6,5mm 6,5mm 10mm 13mm 6,5mm
68mm a 73mm, 68mm a 73mm, 68mm a 73mm, 68mm a 73mm, 68mm a 73mm, 68mm a 73mm, 68mm a 73mm, 68mm a 73mm,
kit de conversdo kit de conversdo kit de conversdo kit de conversdo kit de conversdo kit de conversao kit de conversdo Versdes: kit de conversao
para BB100 para BB100 para BB100 para BB100 para BB100 68mm a 73mm para BB100 para BB100 68mm a 73mm  68mm a 83mm para BB100
vendido vendido vendido vendido vendido vendido vendido 100mm vendido
separadamente separadamente separadamente separadamente separadamente separadamente separadamente separadamente
IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP52 IP52 IP54 IP65 IP52

pedivela, chicote
principal, sensor
de velocidade da

pedivela, chicote
principal, sensor
de velocidade da

pedivela, chicote
principal, sensor
de velocidade da

pedivela, chicote
principal, sensor
de velocidade da

pedivela, chicote
principal, sensor
de velocidade da

pedivela, chicote
principal, sensor
de velocidade da

pedivela, chicote
principal, sensor
de velocidade da

pedivela, chicote
principal, sensor
de velocidade da

pedivela, chicote
principal, sensor
de velocidade da

pedivela, chicote
principal, sensor
de velocidade da

pedivela, chicote
principal, sensor
de velocidade da

roda, painel roda, painel ropdaaérgz'gel ro;aaérgzlréel roda, painel roda, painel roda, painel roda, painel roda, painel roda, painel roda, painel
padrao padrao acelerador acelerador padrdo padrdo padrdo padrdo padrdo padrdo padrdo
3,8 kgs 4,2 kgs 4,2 kgs 4,2 kgs 4,2 kgs 6,5 kgs 3,8 kgs 3,8 kgs 4,6 kgs 3,6 kgs 3,8 kgs




